
はじめにお読みください

グラフィックコンクリートは工場で製作するプレキャストコンクリート製品を平
面での打設するのに最適化された仕上げ技術です。現場での打設での品
質精度とは異なります。

グラフィックコンクリートは4種類のオプションがございます。 GCBasic™（コレ
クションパターン）はおよそ100種既存パターンを使って、またスケールや正
反転などを駆使してユニークなパターンを手軽に構築できます。 GCBasic™
（特注リピートパターン）は、独自にデザインしたリピートパターンです。サイ

ズはコレクションパターンと同様に3200x3200ミリの枠に収まるイメージを製
作してください。 GCPlus™（アートパターン）は、写真画、アートワークなどフ
リーなデザインを可能にします。 GCExpose™（エクスポーズ）は独自の均一
な全面洗い出しです。 GCSmooth™（スムース）は、洗い出しのないキメのそ
ろった打ち放しコンクリートに最適な無地のシートです。

いずれのかのオプションを選ばれてデザインを進めるにあたり、先ずはお問
い合わせいただくことをお勧めします。最適なオプションをご提案いたします。

デザインインストラクション

グラフィックコンクリート デザインプロセス

オプション１：

GCBasic™（コレクションパターン）から選択する

オプション2：

GCBasic™（特注リピートパターン）、 GCPlus™（アートパターン）を
デザインする

GCBasic™（コレクション）のイメージは3200x3200mmで構成され

ています。 パターンの繰り返しをイメージしながらセレクトした
パターンを使ってレイアウトしてください。

GCBasic™（特注リピートパターン） やGCPlus™（アートパターン）
には制限がありません。思い通りのレイアウトを実現できます。

株式会社ビベル
グラフィックコンクリート総代理店

〒160-0016
東京都新宿区信濃町3－1
Sコート101

TEL. 03-5341-4243
tko@bevel.co.jp
www.bevel.co.jp



GCﾍﾞｰｼｯｸ

GCﾍﾞｰｼｯｸ

寸法3.2x3.2Mに収まるサイズのリピートデザインイ
メージにはGCﾍﾞｰｼｯｸを適用します。

繰り返しのイメージをシートの幅に合わせて要尺を
メーターで算出して価格を計算します。最小単位は
1M～で小数点以下は切り上げとなります。

イメージのプリント

この場合、要尺2.4Mは→3Mとして計算されます。

イメージを複数コピーする

継ぎ目なくプリントする場合、(ロスを含め)必
要な要尺を指定ください。1ロールの最長は
350Mです。

GCコレクションパターンから選択する場合、
こちらの計算となります。

イメージを継ぎ目なしでコピーする

打設製造上使いやすいように継ぎ目をいれ
てプリントする場合、余白を入れてプリントで
きます。(ロスを含め)必要な枚数と余白（指定
がなければ200ミリ）を含めた延べ長さで計算
します。

この場合、7.8Mは→8Mとして計算されます。
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GCﾌﾟﾗｽ

寸法3.2x3.2Mに収まらないサイズのデザインイメージ
にはGCﾌﾟﾗｽを適用します。

デザインされたイメージの大きさを㎡で算出して
価格を計算します。最小単位は4㎡～で小数点以下
は切り上げとなります。

GCﾌﾟﾗｽ

イメージのプリント

この場合、13.12㎡
は14㎡として計算
されます。

(ロスを含めて)必要な数量をコピーします。

イメージを複数コピーする

リピートパターンの場合

リピートパターンをご検討の際には当社までご相談ください。

イメージは最も効率の良い配列にしてシートにプリント
されます。シートの寸法を超える場合には分割されま
す。分割されたプリントは打設製造時に貼り継いで使
用できます。
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実際の施工された壁面の見え方

GCBasic™（コレクションパターン）

GCBasic™（コレクションパターン）は、下記のウェブサイトよりJPGデータをダ
ウンロードできます。 検索ワード：「 gccollection 」または、URL：
http://www.graphicconcrete.com/en/products/gc-collection/
ダウンロードできるパターンは1：10スケールで、3200x3200mm、高解像度
のイメージです。

コレクションパターンは、スケールや正反転などをカスタマイズできます。
ほとんどのパターンは全方向繰り返しのリピートパターンとしてデザインさ
れています。 たとえば90度回転させても上下左右がリピートするように
デザインされています。

◎ 硬化遅延剤による洗い出し面（凹面） ◎ 打ち放し面（凸面）

パターンは3200x3200mmの繰り返しリピートパターンになります。

GCBasic™（コレクションパターン）
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GCBasic™（特注リピートパターン）でデザインされた壁面

GCBasic™（特注リピートパターン）

GCBasic™（特注リピートパターン） は、アーキテクトやデザイナーによってデ
ザインされる特注デザインパターンです。
GCBasic™（特注リピートパターン）は、連続性のあるリピートパターンにするこ
とでオリジナリティと経済性のバランスがよいことが特長です。

当社ではオリジナリティあふれるデザインをより効果的に効率よくご提供で
きるようサポートしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

3200x3200mmリピートは費用対効果が高くなります
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GCBasic™（特注リピートパターン）の施工した壁面

例２：

例１：

GCBasic™（特注リピートパターン）は、1600mm単位で異なる幅のリピート版を組み換えてプリントすることも可能です。
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実際の施工された壁面の見え方

GCPlus™（アートパターン）

GCPlus™（アートパターン）は、フルカスタムのリピートのないアートワークで

す。 創作されるデザインにサイズの制限はありませんので、コンクリート製
品の枚数や寸法にかかわらずデザインしてください。 当社ではオリジナリ
ティあふれるデザインをより効果的に効率よくご提供できるようサ

ポートしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

イメージができましたら当社で最適な寸法に調整した製品を製作工場へお
届けいたします。

デザインされたGCPlus™（アートパターン） PC版に合わせてセクションを調整して分割 セクションB部分をパネル化したところ
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セクションA セクションB

割り付け調整によって複数枚のPC版にまたがるイメージを構築できます。 シートにプリントした状態ではイメージは反転します。
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GCPlus™（アートパターン）は、フルカスタムのリピートのないアートワークで

す。 創作されるデザインにサイズの制限はありませんが、コストを抑えた
デザインを考えるときの要素として、同じパターンを繰り返し使用すること
がポイントとなります。リピート部分が多いほどとトータルコストを抑えるこ
とができます。

最も効率の良いコンクリート面の寸法は幅高さいずれかが3200ミリです。

この寸法はシートの歩留まりがよく、キリカ港の手間が削減できるため、製
造時の効率化を上げることにつながります。 自由な発想でデザインされ
る際には下記のようなポイントを考慮に入れてみてください。

GCPlus™（アートパターン）を効率よくデザインする

ステップ1） イメージをセグメント化する

●洗い出し面 〇打ち放し面

ステップ2） イメージを繰り返し、反転して使用する
反復や反転などのグラフィックの技法を使って、オリジナリティのあるデザインを構築する
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GCPlus™（アートパターン）を効率よくデザインする

ステップ4） GCシート
GCシートのプリント最大幅は3200ミリです。プリント範囲内には製作上の目印や記号・パターン番号などを記すことができます。

ステップ3） ステップ2） イメージを繰り返して使用する
オリジナリティのあるデザインでもリピートする部分をとりこむ

●洗い出し面 〇打ち放し面

●洗い出し面 〇打ち放し面
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GCBasic™（リピートパターン）、GCPlus™（アートパターン）をデザインする際のヒント

デザインするパターンやイメージは、1：1または1：10スケールで製作ください。入稿するデータのファイル名に（物件名）_（イメージ名）_（幅ｘ高ミリ）.（ファイ
ル形式）を表記ください。 例：A-Project_image1_7000x3010mm.pdf 

見える（視認する）位置、色、コントラストを意識してください。

イメージをどのように見せるか
効果的なデザインは、遠視的にも視認でき、近づくにつれディテールが浮
かび上がってくるだといえます。 色味やコントラストはディテールを表現
する際に重要な要素といえます。 コンクリートの材料は配合によってよ
り効果的な印象を演出することができます。

ラスター処理を使ったフォトイメージ

フォトショップで加工する場合を例にすると、

１．イメージ ＞ モード ＞ グレースケール
２．イメージ ＞ イメージサイズ ＞ 任意のイメージを1：10スケールに
変換。 解像度300 dpi 
３．イメージ ＞ モード ＞ ビットマップ ＞ 300 dpi以上で出力
・ ハーフトーンスクリーンを設定
・ ハーフトーンスクリーン ＞ 線数、角度、網点形状を任意に設定

ラスター処理する際のピクセル（ドット）やラインは大きめにしてください。
推奨サイズ：
・ 平均10－20ミリ （1：1スケール）
・ 最小は5ミリ以上

ベクター処理を使ったイメージ

イラストレーターで加工する場合を例にすると、

使用する色は黒色のみで、ほかの色は使用しないでください。
・ カラーパネルを選択
・ C: 0, M: 0, Y: 0, K: 10

ラスター処理する際のライン幅は大きめにしてください。
推奨サイズ：
・ 5ミリ以上 （1：1スケール）

ベクターイメージの参考例

ラスター処理したディテールイメージ

フォトイメージ

ラスターピクセル10－20mm

最小線幅 5mm
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デザインしたパターンやイメージを実際に狙った距離感で確認して
ください。 ラスター、ベクター処理したグラフィックがイメージ通りに
視認できるか、大きさが小さくなりすぎず十分か、確認してください。

・ ラインの見え方がはっきりしない場合や、ぼやけてしまう場合はラス

ターピクセルやベクターラインのポイントを上げてみてください。

・ デザインしたイメージを１：１でプリント出力してみて、狙った距離感

で確認することをお勧めします。
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