
バ ス ワ フ ォ ン
BASWA Phon （バスワフォン吸音プラスター）

バスワフォン吸音プラスターは、

人の話し声の低～高音域で吸音性能に優れた吸音パネル
システムで、上質な左官仕上げのテクスチャーで、シー
ムレスな天井や壁面をさりげなく演出します。

０．吸音プラスターとは、商品概要

１．吸音性能

２．法適合性

３．空気環境影響

４．施工性

５．納期

６．吸音性能データ

７．システム性能一覧

８．施工

９．実績
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０ ． 吸 音 左 官 プ ラ ス タ ー と は :  
高機能なグラスウール基材の吸音パネルに左官鏝塗で仕上げる吸音
材です。
躯体直、または軽量＋PB下地に接着貼りするパネルに、天然大理石
砂骨材入りの仕上げコート材を鏝塗りして仕上げます。

1層仕上げ

骨材粒度0.7ミリのトップコート(1層仕上げ)
使用用途 屋内天井、壁（平面）
不燃認定番号 NM-4336（30ﾐﾘ仕様）

不燃認定番号 NM-5181（40/50/70ﾐﾘ仕様）バスワフォンベース
コストパフォーマンスモデル

バスワフォンファイン
スタンダートモデル

バスワフォンクラシックトップ
ハイグレードモデル

1層仕上げ

骨材粒度0.5ミリのトップコート(1層仕上げ)
使用用途 屋内天井、壁（平面）
不燃認定番号 NM-4704（30ﾐﾘ仕様）

不燃認定番号 NM-5181（40/50/70ﾐﾘ仕様）

2層仕上げ

骨材粒度0.7＋0.3ミリのトップコート(2層仕上げ)
使用用途 天井、壁（平面、曲面）

不燃認定番号 NM-4705（30ﾐﾘ仕様）
不燃認定番号 NM-5181（40/50/70ﾐﾘ仕様）
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０ ． 商 品 概 要 : バ ス ワ フ ォ ン ベ ー ス ３ ０ / ４ ０ / ５ ０ / ７ ０

バスワフォン（ベース30/40/50/70）1層仕上げ t30-70mm
コスト、吸音効果と意匠性のバランスが整った、ベーシック仕様、ベースコート仕上げ

４．下地との接着層（下地はPBまたはコンクリート）

３．アコースティックパネル接着層(t2mm)

２．アコースティックパネル（t26-66mm）

１．骨材粒度0.7ミリのベースコート(１層金鏝仕上げ)

2.0 mm

26 mm

1.5-2.5 mm①

②

③
④

・設計仕様：吸音プラスター0.7㎜骨材1層仕上げ

システム厚 30/40/50/70㎜
ｱｺｰｽﾃｨｯｸﾊﾟﾈﾙ厚 26/36/46/66㎜
パネルGW密度 60-80kg/m3
吸音率 aw 0.70 – 1.00 NRC 0.80 – 1.05
防火性能 不燃 大臣認定No.NM-4336 (30ﾐﾘ仕様)・NM-5181 (40/50/70ﾐﾘ仕様)
標準色 白(NCS S 0500-N、日塗工N-93近似色 ) 
特注色 日塗工/RAL/NCS/DICより指定可
断熱性 0.036 – 0.039 W/mk（吸音パネルt26 / 36 / 46 / 66mm）
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・商品概要：コストパフォーマンスの優れた1層仕上げ。
・スイス、BASWA社製。責任施工。



０ ． 商 品 概 要 : バ ス ワ フ ォ ン  フ ァ イ ン ３ ０ / ４ ０ / ５ ０ / ７ ０

バスワフォン（ファイン30/40/50/70）1層仕上げ t30-70mm
左官のテクスチャーと性能のバランスが整った、ワールドスタンダード仕様、ファインコート仕上げ

４．下地との接着層（下地はPBまたはコンクリート）

３．アコースティックパネル接着層(t2mm)

２．アコースティックパネル（t26-66mm）

１．骨材粒度0.5ミリのファインコート(１層金鏝仕上げ)

2.0 mm

26 mm

1.5-2.5 mm①

②

③
④

・設計仕様：吸音プラスター0.5㎜骨材1層仕上げ 

システム厚 30/40/50/70㎜
ｱｺｰｽﾃｨｯｸﾊﾟﾈﾙ厚 26/36/46/66㎜
パネルGW密度 60-80kg/m3
吸音率 aw 0.70 – 0.95 NRC 0.80 – 1.00
防火性能 不燃 大臣認定No.NM-4704 (30ﾐﾘ仕様)・NM-5181 (40/50/70ﾐﾘ仕様)
標準色 白(NCS S 0500-N、日塗工N-93近似色 ) 
特注色 日塗工/RAL/NCS/DICより指定可
断熱性 0.036 – 0.039 W/mk（吸音パネルt26 / 36 / 46 / 66mm）
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・商品概要：よりきめ細かなテクスチャーと機能性
バランスに優れたスタンダードな1層仕上げ。
・スイス、BASWA社製。責任施工。



０ ． 商 品 概 要 : バ ス ワ フ ォ ン ク ラ シ ッ ク ト ッ プ ３ ０ / ４ ０ / ５ ０ / ７ ０

バスワフォンクラシックトップ 2層仕上げ t30-70mm
シルキーできめの細かなトップコートで仕上げる、曲面対応、ハイグレード仕様、クラシックトップ

５．下地（PBまたはコンクリート）

４．アコースティックパネル接着層(t2mm)

３．アコースティックパネル（t26-66mm）

２．骨材粒度0.7ミリのベースコート(１層目金鏝仕上げ)

１．骨材粒度0.3ミリのトップコート(２層目金鏝仕上げ)

2.0 mm

26 mm

1.5-2.5 mm
0.5-1.5 mm①

②

③

④
⑤

・設計仕様：吸音プラスター2層塗り仕上げ

システム厚 30/40/50/70㎜
ｱｺｰｽﾃｨｯｸﾊﾟﾈﾙ厚 26/36/46/66㎜
パネルGW密度 60-80kg/m3
吸音率 aw 0.75 – 0.95 NRC 0.80 – 0.95
防火性能 不燃 大臣認定No.NM-4705 (30ﾐﾘ仕様)・NM-5181 (40/50/70ﾐﾘ仕様)
標準色 白(NCS S 0500-N、日塗工N-93近似色 ) 
特注色 日塗工/RAL/NCS/DICより指定可
断熱性 0.036 – 0.039 W/mk（吸音パネルt26 / 36 / 46 / 66mm）
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・商品概要：もっともきめ細かいトップコートで仕上げ
る2層仕上げ。2層仕上げは曲面対応可。
・スイス、BASWA社製。責任施工。



１ ． 吸 音 性 能
人の話し声の低・中音域250-1000Hzで吸音効果が特に高
い。国内の他社製品吸音パネル0.4-0.5に比べて人の話し声
を吸音する効果が高いNRC0.7-1.05を有す、左記資料参照。

２ ． 法 適 合 性 （内装制限、シックハウス対策）

〇不燃性：不燃
（BASWAベース30mm）：不燃大臣認定（NM-4336）
（BASWAファイン30mm）：不燃大臣認定（NM-4704）
（BASWAクラッシック30mm）：不燃大臣認定（NM-4705）
（BASWAﾍﾞｰｽ・ﾌｧｲﾝ・ｸﾗｼｯｸ40/50/70㎜）：不燃大臣認定（NM-
5181）
〇シックハウス：VOC規制対象外品※

※有害物質(VOC)の放散規定に規制されないものです。

３ ． 空 気 環 境 影 響
使用する材料のpH値は極めて中性－弱アルカリ性です。
（ph 7-8.5程度） 空気環境に敏感な美術館への導入実績
もあります。近年の実績では、ルーブル美術館、カタール
国立博物館美術館、ルイヴィトン財団アートミュージアム
など。

４ ． 施 工 性
工場既成品の吸音パネルを現場で施工するにあたり、全面
足場が必要です。施工は、当社が責任施工で行います。
作業工程：PB下地に吸音パネルを接着貼り→目地埋め→乾
燥36時間→サンディング→（左官）仕上げコート材層塗り
こみ1層→乾燥48時間（→2層目）

５ ． 納 期
（国内在庫品）30ミリ厚仕様は国内在庫品。
（取り寄せ品）スイスBASWA社工場出荷→海上輸送で東京
港まで約2か月～。（年末年始などの休暇期間を除く）
（施工）約7－14日間～
※施工時間は3-4人工で80-100㎡を施工。乾燥時間は摂氏20度/湿
度50％を想定。
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６．バスワフォン吸音性能試験データ 

アコーステック（吸音）性能試験 (EU) 欧州(独)規格 EU DIN ISO 
20354に準拠

バスワフォン アコーステック性能試験データ（吊り天井軽量鉄骨PB下地、背後空気層200㎜）

バスワフォンシステム
吸音係数（Hz）

125 250 500 1000 2000 4000 αw / NRC
平均吸音率 不燃認定番号

30ミリ ベース 0.35 0.40 0.71 1.01 1.03 0.90 0.70 / 0.80 NM-4336

40ミリ ベース 0.47 0.55 0.97 1.04 0.97 0.91 0.85 / 0.90 NM-5181

50ミリ ベース 0.33 0.63 1.11 1.13 1.05 1.06 0.95 / 1.00 NM-5181

70ミリ ベース 0.57 0.91 1.17 1.05 1.01 1.00 1.00 / 1.05 NM-5181

30ミリ ファイン 0.39 0.46 0.76 0.98 0.97 0.85 0.70 / 0.80 NM-4704

40ミリ ファイン 0.44 0.58 1.00 1.04 0.91 0.86 0.85 / 0.90 NM-5181

50ミリ ファイン 0.52 0.56 1.04 0.99 0.93 0.82 0.95 / 0.90 NM-5181

70ミリ ファイン 0.73 0.86 1.14 0.98 0.98 0.78 0.95 / 1.00 NM-5181

30ミリ クラ.ベース 0.39 0.48 0.84 0.97 0.86 0.70 0.75 / 0.80 NM-4705

40ミリ クラ.ベース 0.45 0.57 0.92 0.85 0.83 0.71 0.90 / 0.80 NM-5181

50ミリ クラ.ベース 0.50 0.63 1.07 0.96 0.87 0.79 0.90 / 0.90 NM-5181

70ミリ クラ.ベース 0.55 0.81 1.07 1.02 1.01 1.00 1.00 / 1.00 NM-5181

30ミリ クラ.ファイン 0.39 0.48 0843 0.97 0.86 0.70 0.75 / 0.80 NM-4705

40ミリ クラ.ファイン 0.45 0.57 0.92 0.85 0.83 0.71 0.90 / 0.80 NM-5181

50ミリ クラ.ファイン 0.52 0.56 0.99 0.91 0.84 0.70 0.85 / 0.85 NM-5181

70ミリ クラ.ファイン 0.59 0.87 1.05 0.92 0.84 0.73 0.90 / 0.90 NM-5181

30ミリ クラ.トップ 0.42 0.40 0.85 1.02 0.97 0.80 0.75 / 0.80 NM-4705

40ミリ クラ.トップ 0.48 0.51 0.92 0.95 0.84 0.76 0.85 / 0.80 NM-5181

50ミリ クラ.トップ 0.58 0.63 1.03 1.02 0.88 0.81 0.90 / 0.90 NM-5181

70ミリ クラ.トップ 0.74 0.87 1.09 0.92 0.94 0.78 0.95 / 0.95 NM-5181

※クラ.の表記はクラシックタイプ(2層塗り)
防炎(可燃)性試験 Class A2-s1,d0/ NF EN13823:2002, NF EN ISO 1716:2002

日本国内 →不燃認定番号 NM-4336 （ベース30ﾐﾘ厚） 下地条件：吊天井ボード下地

不燃認定番号 NM-4704 （ファイン30ﾐﾘ厚）

不燃認定番号 NM-4705 （クラシック30ﾐﾘ厚） ※クラッシックは2層仕上げ

不燃認定番号 NM-5181 （ベース・ファイン・クラシック
40/50/70ﾐﾘ厚）

VOC試験 ISO 16000-3, 16000-6, 16000-9, 16000-11, 16000-17

F☆☆☆☆ 規制対象外 資料提供：BASWA acoustic 
AG 

Marmorweg 10CH-6283 Baldegg
info@baswa.com
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７．バスワフォンアコースティックシステム性能一覧

システム ベース ファイン クラシック

コーティング 1層仕上げ .

2層仕上げ .

シームレスジョイント 直貼り工法 最大500㎡

吊り天井PB下地貼り工法 最大150㎡

骨材粒度 粒度0.3㎜ .

粒度0.5㎜ .

粒度0.7㎜ .

システム厚 30 / 40㎜

50㎜

70㎜

吸音性能 最小aw  0.70 . 

最大aw  1.00 .

吸音クラス(欧州規格) Class A (DIN EN ISO 20354) .

不燃クラス(大臣認定) 不燃（NM-4336/4704/4705/5181）

標準色 白（NCS S 0500-N）

特注色 日塗工 / RAL / NCS / DIC / PPG .

使用用途 天井

壁

曲面

施工時間 7日間（乾燥時間を含む）※ .

9日間（乾燥時間を含む） ※ .

※施工時間は4人工で100㎡を施工。 乾燥時間は摂氏20度/湿度50％を想定。

・ ・
・

・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・
・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

・ ・
・

・

・ ・ ・
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８ ． 施 工

バ ス ワ フ ォ ン

① ア コ ー ス テ ィ ッ ク パ ネ ル
① パ ネ ル 貼 り 用 専 用 接 着 材
② 目 地 埋 め 材
③ ④ 専 用 金 鏝
④ 仕 上 げ コ ー ト 材 塗

①アコースティックパネル貼り ②パネル目地埋め

③パネルサンディング(研磨) ④仕上げ塗り(1層または2層)

取 り 扱 い : 株 式 会 社 ビ ベ ル （ B A S W A 輸 入 総 代 理 店 ）
本 社 : 東 京 都 新 宿 区 信 濃 町 3 番 地 ｴ ｽ ｺ ｰ ﾄ 1 0 1
T E L : 0 3 - 5 3 4 1 - 4 2 4 3
E M L : t k o @ b e v e l . c o . j p
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８ ． 施 工

オ プ シ ョ ン

①  曲 面 仕 上 げ
②  設 備 器 具 下 地 用 パ ネ ル
③  ビ ス 留 め 併 用 落 下 防 止 ﾋ ﾟ ﾝ
④  専 用 ク リ ー ナ ー
⑤  撥 水 コ ー ト
⑥  カ ラ ー バ リ エ ー シ ョ ン

① ② ③

④ ⑤ ⑥

取 り 扱 い : 株 式 会 社 ビ ベ ル （ B A S W A 輸 入 総 代 理 店 ）
本 社 : 東 京 都 新 宿 区 信 濃 町 3 番 地 ｴ ｽ ｺ ｰ ﾄ 1 0 1
T E L : 0 3 - 5 3 4 1 - 4 2 4 3
E M L : t k o @ b e v e l . c o . j p
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８ ． 施 工

標 準 お さ ま り 例

①  出 隅
②  設 備 器 具 ( D L ) 下 地 補 強 パ ネ ル
③  空 調 ダ ク ト ( 吸 排 気 口 ) 取 り 合 い 部
④  壁 と 天 井 取 り 合 い 部
⑤ 落 下 防 止 ﾋ ﾟ ﾝ

取 り 扱 い : 株 式 会 社 ビ ベ ル （ B A S W A 輸 入 総 代 理 店 ）
本 社 : 東 京 都 新 宿 区 信 濃 町 3 番 地 ｴ ｽ ｺ ｰ ﾄ 1 0 1
T E L : 0 3 - 5 3 4 1 - 4 2 4 3
E M L : t k o @ b e v e l . c o . j p

①

② ③

④ ⑤

出隅
コーナー見切り材

PB 二重貼り 
パネル接着層 t2mm
パネル t26mm 
仕上面 1層または2層 t≒2mm

ダクト(設備工事)

パネル小口面
エアタイト処理

カバー

パネル固定用
野縁(別途工事)

目地埋め

補強パネル
□300mm
接着＋ビス固定

300

20 20

PB開口は別途工事

エアタイトテープ

見切りテープ

落下防止ピン 姿図 SUS 落下防止ピン φ3 穴径6mm

パネルジョイント部

ボード二重貼り用ビス
5.5x38

ピンはフィル層を切り欠き
打ち込み後目地処理
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バ ス ワ フ ォ ン 施 工 日 数

施工日数は、4人工、80－100㎡の面積を前提に算出しています。乾燥時間は室温摂氏20度、湿度50％を前提
をしています。下地処理、設備取り付け、補強工事は含まれておりません。

バスワフォン ベース（1層塗仕上げ）
日数

ア コ ー ス テ ィ ッ ク パ ネ ル 貼 り 込 み

目 地 埋 め パ テ 処 理

サ ン デ ィ ン グ

ベ ー ス コ ー ト 材 塗 り

仕 上 げ 処 理

乾
燥

乾
燥

乾
燥

乾
燥

乾
燥

乾
燥

乾
燥

バスワフォン ファイン（1層塗仕上げ）
日数

ア コ ー ス テ ィ ッ ク パ ネ ル 貼 り 込 み

目 地 埋 め パ テ 処 理

サ ン デ ィ ン グ

ベ ー ス コ ー ト 材 塗 り

仕 上 げ 処 理

バスワフォン クラシックベース・ファイン・トップ（2層塗仕上げ）
日数

ア コ ー ス テ ィ ッ ク パ ネ ル 貼 り 込 み

目 地 埋 め パ テ 処 理

サ ン デ ィ ン グ

ベ ー ス コ ー ト 材 塗 り

仕 上 げ 処 理

ベ ー ス コ ー ト 面 サ ン デ ィ ン グ

ト ッ プ コ ー ト 材 塗 り

８ ． 施 工 バ ス ワ フ ォ ン 施 工 日 数
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